
Setzerebene 

Infos zur Orgel an St. Lambertus 

Licht / Beleuchtung: der Lichtschalter ist direkt an der Tür zur Orgelempore: 
4 Lichtschalter: 
 

Empore: Brüstung Orgelgehäuse 
Empore: hinten Spieltisch & Notenpult 

Liedanzeiger 

Pedalregister 

I: Hauptwerk 

II: Echowerk 
(Schwellpositiv) 

III: Schwell-
werk 

Sequenzschalter: 
vorwärts 

Walze: an / aus 
Fußtritte für die Kom-
binationen: 1-8 

Speicherplatz 

Anzeige: Crescendo-Walze; 
hat nur Auswirkungen, 
wenn die Walze eingeschal-

Anzeigenfeld: 

Setzer:  Speichern:  
„S“ festhalten, dann: Speicherplatz 1 (bis 8) drücken 
Die Speicherplätze Ebene 1, A-C: 1-8 stehen jedem für den gottes-
dienstlichen Einsatz zur Verfügung; 
weitere Speicherplätze: nur nach Rücksprache mit Herrn Matthias 
Röttger, Tel.: 02104-74671 

„S“: für den  
Setzer 

Sequenzschalter: zurück 

„0“: alle Re-
gister weg! 

Notenpult: kann vergrößert werden  —> von hinten hochklappen 



Sitzbank: höhenverstellbare  
Rastermechanik: 
höher: Sitzbank nach rechts bewegen 
tiefer: Sitzbank nach links bewegen 

Setzer: Bedienfeld 
(für den Registranten) 

Handschwellzüge 

Schublade für Zettel, 
Stifte etc. 

Motorschlüssel: Orgel 
an / aus 

Liedanzeiger:  

An / 
Aus 

„C“:  
löschen der 
Anzeige / 
Nummer Pfeiltaste drücken  —> 

Nummer anzeigen 

Display: eine Liednummer immer drei-
stellig eingeben: z.B: Nr. 63, Strophe 4 
 eintippen: 0634 

Infos zur Orgel: Regionalkantor Matthias Röttger, Kreuzstr. 14, 40822 Mettmann, 
Tel.: 02104-74671; matthias.roettger@gmx.de,  
siehe auch: www.kirchenmusik-lambertus.de 

Spieltischleuchte: wird mit dem Motor-
schlüssel eingeschaltet 

Mikrophon für den Kantor 
bzw. Organisten: am roten 
Ring ein-/ausschalten 

Grundsätzliches: Haupt (I)– und Schwellwerk  (III) 
sind relativ kräftig intoniert. Das Echowerk (II) ist 
vergleichsweise leise, aber präsenter im Raum, als 
man das am Spieltisch wahrnimmt. 


